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DEHNconductor:
system zwodów 
w izolacji HVI
DEHNconductor - zwód w izolacji, który wytrzymuje impulsy napiêciowe o wysokiej 
wartoœci bez przeskoków powierzchniowych na  izolacji. Taki przeskok znany jest jako 
wy³adowanie powierzchniowe œlizgowe.  Po przekroczeniu tzw. napiêcia granicznego 
nastêpuje wy³adowanie powierzchniowe,  którego d³ugoœæ mo¿e siêgaæ nawet kilku  
metrów.
Zjawisko to nie  wyst¹pi na nowego rodzaju zwodach DEHNconductor  HVI wykonanych 
ze specjalnym p³aszczem zewnêtrznym, który  jest odporny na impulsy wysokich napiêæ  
i potencja³ów piorunowych przez „wysterowanie” potencja³u odniesienia. Wymagane 
jest tu do³¹czenie  zewnêtrznego p³aszcza zwodu  do systemu po³¹czeñ wyrównaw-
czych w obiekcie,  tj. do przewodów, które nie s¹ nara¿one na przep³yw czêœci pr¹du 
piorunowego. Takie rozwi¹zanie zapewnia ochronê  odgromow¹ (bez przeskoków 
iskrowych) dla zamontowanych na dachu urz¹dzeñ (np. anteny, klimatyzatory, szafy 
i kontenery outdoor).

®Proponowany przez firmê DEHN nowy produkt  - zwód w izolacji HVI-L  - pozwala 
rozwi¹zaæ wiele problemów dotycz¹cych bezpiecznych odstêpów izolacyjnych dla 
urz¹dzeñ montowanych na dachach budynków. To rozwi¹zanie nie  tylko zapewnia 
skuteczn¹ ochronê przed oddzia³ywaniem pr¹dów piorunowych, ale równie¿  zmniejsza 
niekorzystne efekty estetyczne,  jakie mog³yby powstaæ  przy zabudowie wysokich  
zwodów izolowanych.

®Zastosowanie zwodu w izolacji z HVI-L  zapewnia bezpieczne odprowadzenie  ³adun-
ków i wyrównanie  potencja³ów chronionych konstrukcji,  gdy¿ dziêki swoim specyficz-
nym cechom jej  wytrzyma³oœæ izolacyjna odpowiada  75-centymetrowemu odstêpowi 
izolacji powietrznej.
Zwód w izolacji  wykonywany jest w dwóch podstawowych typach (rysunek A i B):

®HVI-L  typ 1 posiada z jednej  strony g³owicê miedzian¹ z koñcówk¹ przy³¹czeniow¹  
o œrednicy 10 mm oraz opaskê uziemiaj¹ca pozwalaj¹ca na po³¹czenie pó³przewo-
dz¹cego ekranu zewnêtrznego z systemem wyrównywania potencja³ów obiektu.  
Z drugiej strony zwód zakoñczony jest  roz³¹cznym elementem uziemiaj¹cym.

®HVI-L  typ 2 posiada z obydwu stron g³owice miedziane z koñcówkami przy³¹cze-
niowymi o œrednicy  10 mm oraz  opaskami uziemiaj¹cymi do ³¹czenia pó³przewo-
dz¹cego ekranu zewnêtrznego z systemem wyrównywania potencja³ów obiektu.  Takie 
rozwi¹zanie (fabryczne zakoñczenie linii z  obydwu stron) stosowane jest np. przy 
po³¹czeniu systemu odprowadzania  ³adunków z masztu  do uk³adu zwodów pozio-
mych na dachu budynku.

g³owica G³owica

mocowanie
zakoñczenia zwodu

mocowanie
zakoñczenia zwodu

opaska
uziemiaj¹ca

zwód w izolacji
z p³aszczem 
pó³przewodz¹cym

®a) zwód w izolacji HVI-L
art. nr 819 020

g³owica

mocowanie
zakoñczenia zwodu

opaska
uziemiaj¹ca

zwód w izolacji
z p³aszczem 
pó³przewodz¹cym

element przy³¹czeniowy
uziomu (roz³¹czny)

b) zwód w izolacji HVI-L® typ II 
art. nr 819 021

Szczegó³owe instrukcje monta¿owe w jêzyku angielskim i niemieckim oraz  opraco-
wanie zawieraj¹ce przyk³ady zastosowania systemu DEHNconductor dostêpne s¹  na 
stronach internetowych firmy DEHN Polska.                               http://www.dehn.pl

Uwagi:

®HVI -L typ I
Zwód w izolacji z g³owic¹ dla zachowania bezpiecznego odstêpu izolacyjnego pomiêdzy elektrycznie  przewodz¹cymi 
czêœciami (zgodnie z PN-IEC 61024-1).

2Równowa¿ny odstêp dla izolacji powietrznej wynosi  s=0,75 m. Sk³ada siê z: linki miedzianej o przekroju 19 mm  w izolacji 
PE, p³aszcz z sieciowanego PCV pó³przewodz¹cy (sieciowany) odporny na dzia³anie promieniowania UV i dzia³anie 
czynników atmosferycznych.  Œrednica 20 mm - g³owica: miedziana (Cu) z koñcówk¹ przy³¹czeniow¹ o œrednicy 10 mm - 1 
x opaska uziemiaj¹ca: NIRO (V2A) do po³¹czenia z systemem wyrównania potencja³ów: roz³¹czna g³owica uziemiaj¹ca ze 

2sworzniem miedzianym o przekroju 10 mm . Najmniejsze zamówienie jednostkowe  minimum 4 m. D³ugoœæ odcinka linii 
nale¿y podaæ w zamówieniu.

Wykonanie
Materia³

Wymiary Pakowane/ 
Sztuk

Numer
artyku³u

Cu                     pierwszy metr odcinka                    1                                                  819 020 

cena kalkulacyjna odcinka zwodu obejmuje  cenê pierwszego metra (g³owica) + cenê za metr pozosta³ego odcinka

®HVI -L typ II
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Cu                     pierwszy metr odcinka                    1                                                  819 021 

Zwód w izolacji z g³owic¹ dla zachowania bezpiecznego odstêpu izolacyjnego pomiêdzy elektrycznie  przewodz¹cymi 
czêœciami  (zgodnie z PN-IEC 61024-1). Równowa¿ny odstêp dla izolacji powietrznej wynosi  s=0,75 m. Sk³ada siê z: 

2linki miedzianej o przekroju 19 mm  w izolacji PE, p³aszcz z sieciowanego PCV pó³przewodz¹cy (sieciowany)  odporny na 
dzia³anie promieniowania UV i dzia³anie czynników atmosferycznych. Œrednica  20 mm 2 x g³owica: miedziana (Cu) z 
koñcówk¹ przy³¹czeniow¹ o œrednicy 10 mm  2 x opaska uziemiaj¹ca: NIRO (V2A) do po³¹czenia z systemem wyrównania 
potencja³ów. Najmniejsze zamówienie jednostkowe  minimum 4 m. D³ugoœæ odcinka linii nale¿y podaæ w zamówieniu.

®G³owica instalowana na koñcu  izolacyjnej  rury wsporczej.  S³u¿y do przy³¹czenia zwodu w izolacji HVI -L.

Do monta¿u rury wsporczej  (o œrednicy  =50 mm) do konstrukcji (np. maszt antenowy) o œrednicy od 90 mm do 300 
mm. Zacisk œrubowy M8 NIRO (V2A).

Do monta¿u rury wsporczej  do chronionej konstrukcji lub œciany. Zacisk œrubowy M10  NIRO (V2A) do rury  o œrednicy 
  50 mm. Otwory do  mocowania: 8x5,2 / 4x11. Odleg³oœæ od konstrukcji: 80mm.

Do pod³¹czenia g³owicy zwodu w izolacji lub iglicy z ³¹cznikiem. Œruba M10 NIRO (V2A).

Do  po³¹czenia g³owicy zwodu w izolacji z iglic¹ przy pomocy np. zacisku typu KS (art. nr  301 009). Prostok¹tne otwory 
11 mm.

Iglica z nakrêtk¹

Al ( =10 mm)         d³ugoœæ 1 m                             1                                                  101 001

Wykonanie
Materia³

Wymiary Pakowane/ 
Sztuk

Numer
artyku³u

Rura wsporcza z aluminium   50x4 mm z odcinkiem izolacyjnym z GFK o d³ugoœci 1,5 m. Na koñcu odcinka izolacyjnego 
®zakoñczenie z gwintem wewnêtrznym M10 do pod³¹czenia iglicy (101 001)  i  zakoñczenia zwodu w izolacji HVI -L.

Rura wsporcza

GFK/Al.                       3200 mm               1                          105 300                 jednoczêœciowa

GFK/Al.                       4700 mm               1                          105 301                 jednoczêœciowa

GFK/Al.                       3200 mm               1                          105 302                 dwuczêœciowa

Uwagi

Obejma mocuj¹ca z taœm¹

NIRO (V2A)                90-300 mm                             1                                                  105 360
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Element mocuj¹cy naœcienny

NIRO (V2A)            d³ugoœæ 320 mm                         1                                                  105 340

£¹cznik

NIRO (V2A)                  30 mm                                  50                                                390 489
                         pomiêdzy otworami

Zacisk KS

NIRO (V2A)                    6-10 mm                             100                                                  301 009

Obejma PA
2Do pod³¹czenia p³aszcza zwodu w izolacji do sytemu wyrównywania potencja³u. Przekrój przewodu:   4-95 mm . Z³¹czka: 

stal cynkowana ogniowo.

Do monta¿u zwodu w izolacji do masztu przy pomocy opaski zaciskowej. Materia³: NIRO (V2A). Œrednica masztu   90-300 
mm. Œruba mocuj¹ca M8 NIRO (V2A).

Do monta¿u zwodu w izolacji do rury wsporczej  (nie s³u¿y do monta¿u g³owic zakoñczeniowych). Materia³: NIRO (V2A).  
Œrednica rury  wsporczej   50-110 mm.

Do monta¿u na œcianie  z  gwintem wewnêtrznym M8 (nie s³u¿y do monta¿u g³owic zakoñczeniowych).  Komplet zawiera 
ko³nierz-podk³adkê i  przykrywki.  Œrednica przewodu  =20 mm.

Do monta¿u na œcianie  za  pomoc¹ ko³ka z poliamidu (mo¿e s³u¿yæ do monta¿u g³owic zakoñczeniowych). Odporny na 
dzia³anie promieniowania UV. Ko³ek 6x35 mm. Œrednica otworu  =6 mm.

Uchwyt odstêpowy z tworzywa GFK do mocowania zwodu w izolacji w odleg³oœci co 1 m za pomoc¹ ko³ka z poliamidu 
(mo¿e s³u¿yæ do monta¿u g³owic zakoñczeniowych ). Œrednica przewodu   =20 mm.

Do monta¿u elementów dystansuj¹cych, np. podtrzymuj¹cych g³owicê lub torów pierœcieniowych. Mocowanie klinowe.

oDo uk³adania zwodu w izolacji na dachach p³askich (do 5  nachylenia). Waga 1 kg.

Do uk³adania zwodu w izolacji na dachach p³askich z wykorzystaniem wsporników typu FB (253 015).  Zatrzaskowy.

ST/tZn                           20 mm                                25                                                  405 020

Wspornik liniowy

St/tZn-ZG-NIRO              20 mm                                1                                                  275 320

Opaska zaciskowa 

NIRO (V2A)               50-110 mm                          10                                                  200 029

Adapter

Tworzywo                      20 mm                               50                                                253 026
sztuczne

Wspornik dachowy typ FB

Tworzywo                 100x100x70 mm                    10                                                 253 015
sztuczne/beton

Wspornik naœcienny

Wspornik naœcienny

ZG-St/tZn             wysokoœæ 20 mm                         25                                                 275 120

Poliamid PA                  20 mm                                25                                                 275 121

Wspornik odstêpowy 

GFK/PA                          16 mm                                1                                                   106 820

Podstawa betonowa

Beton (B45)             337 mm / 17 kg                       1                                                  102 010

Wykonanie
Materia³

Wymiary Pakowane/ 
Sztuk

Numer
artyku³u

Podk³adka
Podk³adka z tworzywa  pod postawê betonow¹ (102 010) do ochrony folii dachowych.

EVA                             370 mm                              1                                                   102 050
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