
INSTRUKCJA MONTA¯U

MASZT ODGROMOWY WOLNOSTOJ¥CY 4,0 - 5,0 m
Nr kat. A 1102 2 - A 1104 2.
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Tabela zbiorcza.
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Str. 1.

1. Przeznaczenie masztów odgromowych.

Maszt odgromowy, wolnostoj¹cy A 1102 2 - A 1110 2 przeznaczony jest do ochrony odgromowej 
urz¹dzeñ na dachach budynków w ochronie strefowej. Pe³ni rolê pionowego zwodu odgromowego, 
budowanego najczêœciej w konfiguracji odizolowanej od chronionego urz¹dzenia. Znajduje szczególne 
zastosowanie na du¿ych powierzchniach krytych membran¹ lub foli¹ bitumiczn¹ np. na supermarketach 
lub halach produkcyjnych - tam, gdzie nie mo¿emy sobie pozwoliæ na kotwienie konstrukcji do dachu. 
Jego samonoœna budowa pozwala Projektantom unikn¹æ dziurawienia pokrycia dachowego, tak 
k³opotliwego przy monta¿u innych zwodów. 

0Maszty te znajduj¹ zastosowanie na dachach p³askich lub pochy³ych, o spadku nie wiêkszym  ni¿ 10 . 
W ka¿dym projekcie z u¿yciem masztów odgromowych nale¿y przeanalizowaæ mo¿liwoœæ obsuniêcia siê 
konstrukcji z dachu i zastosowaæ rozwi¹zania zapobiegawcze. 

Maszty zosta³y zaprojektowane z du¿¹ starannoœci¹. Szczególn¹ uwagê zwróciliœmy na ich trwa³oœæ. 
U¿ycie takich materia³ów, jak stal nierdzewna i aluminium powoduje, ¿e eksploatacja masztów jest 
d³ugotrwa³a, a ich konserwacja ogranicza siê do okresowego sprawdzania i regulowania naci¹gów. 
Konstrukcja modu³owa zapewnia ³atwy monta¿ masztów na miejscu przeznaczenia. W wiêkszoœci typów 
d³ugoœæ spakowanych do transportu elementów nie przekracza 2 m. Tylko przy najwy¿szych masztach 
rury maj¹ d³ugoœæ 3 m.

Wieloletni okres doœwiadczeñ zwi¹zanych z projektowaniem i monta¿em masztów odgromowych 
pozwoli³ na wyeliminowanie wiêkszoœci b³êdów konstrukcyjnych. Nie znaczy to, ¿e zaprzestaliœmy prac 
nad jego dalszym usprawnieniem, dlatego nale¿y mieæ na uwadze, ¿e zmiany konstrukcyjne bêd¹ 
pojawia³y siê w kolejnych typach. Nie bêd¹ to jednak zmiany wp³ywaj¹ce na sposób projektowania 
masztów.

2. Zestawienie katalogowe.

Maszty odgromowe produkowane s¹ w przedziale wysokoœci od 4,0 m do 8,0 m. Zapotrzebowanie 
na ni¿sze konstrukcje wype³niaj¹ iglice odgromowe serii A 1001 2 do A  1026 2 wspierane na obudowach 
za pomoc¹ dr¹¿ków izolacyjnych serii A 1050 8 - A 1059 8 w przypadkach iglic przekraczaj¹cych 
wysokoœæ 2,5 m.

Konstrukcje przekraczaj¹ce wysokoœæ 8,0 m s¹ trudne do ustabilizowania, a potrzeba projektowania tak 
wysokich masztów wystêpuje bardzo rzadko. 

Zamawiaj¹c maszt jako pojedyncz¹ pozycjê katalogow¹ otrzymamy ca³y i kompletny zestaw 
niezbêdny do zamontowania konstrukcji na dachu. Przesy³ka, zazwyczaj, sk³ada siê z dwóch czêœci:

> palety z betonowymi podstawami, matami PCV, uprzê¿¹ i podstaw¹ trójk¹tn¹, oraz
>  wi¹zki z rurami i iglicami o d³ugoœci 2 m lub 3 m.

Na palecie udaje siê pomieœciæ kilka masztów odgromowych i w zale¿noœci od jego wysokoœci mo¿emy 
zapakowaæ od 4 do 8 kompletów.
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Numer kat. Wysokoœæ Waga Rodzaj materia³u Opakowanie

A 1102 2

A 1103 2

A 1104 2

A 1105 2

A 1106 2

A 1107 2

A 1108 2

A 1109 2

A1110 2 

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

ca. 55,2

ca. 55,5

ca. 56,7

ca. 57,0

ca. 57,2

ca. 99,5

ca. 99,8

ca. 100,1

ca. 100,3

AlMgSi,
stal cynkowana,
stal nierdzewna,

beton,
PCV

Paleta + wi¹zka d³. 2 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m

Paleta + wi¹zka d³. 2 m

Paleta + wi¹zka d³. 2 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m

Paleta + wi¹zka d³. 3 m
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S 01
Mata PCV.

Mata stosowana jako podk³adka 
ochronna pod podstawy betono-
we. Chroni pokrycie dachu przed 
uszkodzeniem przez krawêdzie 
podstawy. Stanowi niezbêdne 
wyposa¿enie ka¿dego zestawu 
masztów. W zestawie - 3 szt.

S 02
Podstawa
betonowa.

Podstawa standardowa o wadze ok. 
16 kg. Odlana z betonu mrozo-
odpornego. Wewn¹trz zatopiony 
aluminiowy wk³ad z otworem 
gwintowanym M16. Stosowany do 
masztów A 1102 2 - A 1106 2. W 
zestawie - 3 szt.

Podstawa standardowa o wadze ok. 
28 kg. Odlana z betonu mrozo-
odpornego. Wewn¹trz zatopiony 
aluminiowy wk³ad z otworem 
gwintowanym M16. Stosowany do 
masztów A 1107 2 - A 1110 2. W 
zestawie - 3 szt.

S 03
Podstawa

masztu
- trójnóg.

Sk³adana podstawa do której 
montowane s¹ odci¹gi oraz rury 
masztu. Wykonana ze stali  
nierdzewnej. W komplecie 3 szt. 
profili oraz gniezdnik z kompletem 
nierdzewnych œrub monta¿owych i 
podk³adek.

S 04
Komplet

œrub M16.

Komplet 3 szt. œrub M16/70 DIN 
931 dacromet z podk³adkami. 
S³u¿y do mocowania trójnogu do 
podstaw betonowych.

Zestawienie istotnych elementów masztu.
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S 05
£¹cznik
dolny.

£¹cznik do mocowania podstaw, 
trójnogów z rurami Alu 30. 
Œrednica detalu 16 mm, gwinto-
wany na koñcach gwintem M16. 
Na specjalne zamówienie - ³¹cznik 
regulowany.
 W zestawie - 1 szt.

S 06
Uprz¹¿

Kompletny, zmontowany zestaw 
odci¹gów odpowiedni dla zama-
wianej d³ugoœci masztu. Zawiera 
linki uzbrojone w kausze, œruby 
rzymskie, mocowania i inne drobne 
elementy.
 W zestawie - 1 kompl.

S 07
Rury Alu 30

Rury aluminiowe o œrednicy 30 
mm, z tulejami gwintowanymi 
M16 na koñcach rur.
 D³ugoœæ rur 2 lub 3 m.
W zestawie - 1 szt. dla A 1102 2 do 
A 1104 2 i 2 szt. dla pozosta³ych.

S 08
£¹cznik

œrodkowy.

Trzpieñ o œrednicy 30 mm, 
gwintowany M16, do ³¹czenia 
dwóch rur Alu 30. W zestawie           
- 1 szt. tylko dla A 1105 2 do A 1110 

S 09
Iglice.

Iglice odgromowe jedno lub dwu-
czêœciowe o œrednicy 16 mm lub 
10+16 mm.
 D³ugoœæ - 1,5; 2,0; 2,5 m.

W zestawie - 1 szt. 

S 10
Zacisk

³¹czeniowy.

Zacisk 8/16 do ³¹czenia drutu 
o d g r o m o w e g o  z  m a s z t e m  
odgromowym.
 W zestawie - 1 szt. 



3. Konstrukcja masztu.

Maszt zaprojektowano i wykonano z lekkich aluminiowych elementów osadzonych na metalowym 
trójnogu, opartym na betonowych podstawach. Stabilizacja mechaniczna masztu zrealizowana jest za 
pomoc¹ odci¹gów wykonanych ze stalowej linki nierdzewnej lub stalowej w p³aszczu PCV. Uprz¹¿ 
stanowi¹ca jeden rz¹d odci¹gów stosowana jest dla masztów A 1102 2 - A 1104 2, uprz¹¿ dwurzêdowa 
stosowana jest dla masztów A 1105 2 - A 1110 2.

 Rysunek poni¿ej pokazuje poszczególne detale monta¿owe dla masztów A 1102 2 - A 1104 2.

S 03
S 04

S 05

S 10

S 06

S 07

S 09

Str. 4.

Rys. 1. Rysunek z³o¿eniowy masztu z jednym rzêdem odci¹gów.

S 01

S 02
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4. Monta¿ masztu.

Maszty odgromowe dostarczane s¹ na budowê w postaci przesy³ki sk³adaj¹cej siê z palety i wi¹zki 
rur i iglic. Po rozpakowaniu detale ³atwo mo¿na wnieœæ na dach. Najciê¿sze elementy - podstawy 
betonowe - mo¿na transportowaæ za pomoc¹ bloczka i liny. W tym celu wygodnie jest u¿yæ œruby M16 z 
dospawanym "uchem" potrzebnym do zaczepienia podstawy do liny. 

Wykaz potrzebnych narzêdzi:
klucze p³askie 22, 17, 13, 10; klucz nasadowy 5, kombinerki, obcinaczki do linki, 2 klucze hydrauliczne.

Dodatkowo: smar grafitowy lub WD-40. 
Uwaga: Skrêcaj¹c elementy aluminiowe bez smarowania ³atwo zatrzeæ gwint i zak³eszczyæ po³aczenie

Po skompletowaniu wszystkich elementów w miejscu monta¿u sk³adanie wykonujemy wg nastêpuj¹cej 
procedury.

Druk 0001/16

Wkrêæ w gniazdo trójnika 
trzpieñ dolny z na³o¿onym 
na niego zaciskiem ³¹czeniowym.

Z³o¿ony element wkrêæ w rurê. 

Do trójnika nak³adamy ramiona
podstawy masztu, wkrêcaj¹c trzy œruby 
M10 w przygotowane otwory.   

W drug¹ czêœæ rury wkrêcamy 
wczeœniej skrêcon¹ iglicê.



Na iglice nak³adamy 
jarzmo z odci¹gami.

Przez otwór ramienia podstawy przewlekamy 
ogniwo skrêcane w sposób ilustrowany poni¿ej. 

Do ogniwa zaczepiamy
maksymalnie rozkrêcon¹
œrubê rzymsk¹  odci¹gów.

Z³o¿ony maszt stawiamy na
 podstawy betonowe.

Str. 6.
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Maszt mocujemy œrubami do podstaw betonowych.
Pod podstawy podk³adamy Maty PCV. 

Ustawiæ maszt w pionie poprzez regulacjê naci¹gów œrubami rzymskimi. 
W przypadku gdyby zakres regulacji by³ zbyt ma³y, 

poluzowaæ zaciski liny i skorygowaæ d³ugoœæ odci¹gu.  
Nie napinaæ mocno linek!!!!

Druk 0001/16
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 Uwagi dodatkowe:

-  czêœci gwintowane detali aluminiowych nale¿yposmarowaæ cienk¹warstw¹ smaru grafitowego.

- œruby rzymskie dokrêcaæ lekko , tak aby maszt zachowa³ stabilne pionowe po³o¿enie. Zbytnie dokrêcanie 
tych œrub mo¿e zaskutkowaæ wyboczeniem konstrukcji lub zerwaniem naci¹gów.

- nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy monta¿u masztów na obrze¿ach dachu lub 
na dachu pochy³ym. W takich przypadkach nale¿y maszt dodatkowo zabezpieczyæ 
przed osuniêciem siê  w dó³ i  upadkiem z dachu !!!

- w przypadkach, gdy zagro¿one mo¿e byæ bezpieczeñstwo ludzi na skutek obsuniêcia siê 
masztu nale¿y rozwa¿yæ ochronê za pomoc¹ lekkich zwodów typu "AntyGrom" 
montowanych na chronionych obiektach.

5. Konserwacja.

W trakcie monta¿u masztów nie stosowaæ ¿adnych œrodków konserwuj¹cych, typu  Abizol, tawot lub inne. 
Oglêdziny przeprowadzaæ:
 
- przynajmniej raz do roku przed sezonem burzowym.
- po wy³adowaniu w obiekt.
- po silnych wichurach.

Kontroli poddaæ:

- stan naci¹gów - w przypadku poluzowania napi¹æ zgodnie z zaleceniami.
- stan œrub i nakrêtek - w przypadku poluzowania dokrêciæ.
- stan rur aluminiowych - w przypadku stwierdzenia pêkniêæ lub innych uszkodzeñ dokonaæ wymiany.
- stabilnoœæ konstrukcji.
- stan pokrycia dachu pod podstawami betonowymi.

6. Polityka jakoœci.

Jednym z wa¿niejszych problememów Inwestora/Wykonawcy przy realizowaniu zadania jest wybór 
jakoœci montowanych elementów. 

Podstawowy i wszechobecny dylemat co wybraæ? 
Jakoœæ, czy cenê! 
W pocz¹tkowych etapach inwestycji, przy sk³adaniu ofert przetargowych, czêsto wygrywa cena, kosztem 
jakoœci. 

Niesmak przychodzi póŸniej! 
Niesmak w postaci zardzewia³ych konstrukcji na dachu, w postaci pokryæ podziurawionych i ciekn¹cych  
na skutek posadowienia masztów na betonowych, kanciastych p³ytkach chodnikowych. Pokrzywione 
przez wiatr konstrukcje masztów bêd¹ w¹tpliw¹ ozdob¹ nowoczesnych budowli. Czy staæ nas na tak¹ 
rozrzutnoœæ i niegospodarnoœæ. Czy nie lepiej zrobiæ raz, a dobrze?

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci  za ewentualane skutki  wynikaj¹ce z nie w³aœciwego
 monta¿u masztu , nie przestrzegania przepisów BHP oraz dzia³ania si³ wy¿szych.
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Kupuj¹c maszt odgromowy A 1102 2 - A 1110 2 zyskujemy gwarancjê, ¿e otrzymamy produkt elegancki, 
³atwy w monta¿u, oraz pozwalaj¹cy na d³ugotrwa³¹ eksploatacjê.

Obowi¹zkiem projektantów i wykonawców LPS jest zbudowanie instalacji z "materia³ów odpornych na 
korozjê", a w szczególnoœci zwody powinny "wykazywaæ du¿¹ odpornoœæ na korozjê w agresywnej 
atmosferze i wilgoci" [PN-EN 62305-3].

My, za pomoc¹ naszego produktu, dajemy Wam gwarancjê spe³nienia powy¿szych zapisów. 
Zapewnieniamy, ¿e ¿aden z Inwestorów, Projektantów, Wykonawców nie bêdzie siê po kilku latach 
wstydzi³ dokonanego wyboru i zakupu.

Wybieraj¹c nasz maszt macie Pañstwo  gwarancjê, ¿e:

- miêkkie maty PCV ochroni¹ ka¿de pokrycie p³askiego dachu.

- podstawy betonowe nie rozsypi¹ siê po pierwszej zimie.

- aluminiowy wk³ad do betonu podstawy nie skoroduje i nie rozsadzi podstawy.

- zaciski odgromowe, przejmuj¹ce pr¹d piorunowy, wytrzymaj¹ wiele lat na skutek grubego ocynku 

ogniowego i nierdzewnych œrub.

7. Dopuszczenie do obrotu.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Art. 10 pkt. 2, maszty odgromowe mog¹ byæ stosowane na 
podstawie:

Deklaracja zgodnoœci nr 1 - dotyczy materia³ów stosowanych na zwody odgromowe.

Deklaracja zgodnoœci nr 2 - dotyczy elementów systemu zwodów odsuniêtych AntyGrom.

Wy¿ej wymienione dokumenty mo¿na pobraæ ze strony internetowej  z dzia³u 
Download lub otrzymaæ w dowolnej chwili, na ¿¹danie, w Dziale Handlowym firmy. W razie potrzeby 
prosimy o umieszczanie w zamówieniu ¿¹dania za³¹czenia w³aœciwej deklaracji do ka¿dej zamówionej 
przesy³ki. 

8. Gwarancja.

8.1. Okres gwarancji wynosi 12 miesiêcy od daty zakupu.

8.2. Podstaw¹ do rozpatrzenia gwarancji jest faktura zakupu na której odnotowano numer katalogowy i 

datê sprzeda¿y.

8.3. Gwarancj¹ objête s¹ usterki wynikaj¹ce z wad produkcyjnych lub materia³owych.

8.4. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia wynikaj¹ce z nie stosowania siê do niniejszej Instrukcji monta¿u 

lub nie w³aœciwej eksploatacji masztów.

8.5. W przypadku stwierdzenia wady nale¿y przes³aæ do producenta informacjê z opisem wady. Wady 

bêd¹ usuwane w ci¹gu 14 dni roboczych. 

- za nami stoi 5 lat doœwiadczeñ, a byliœmy pierwsi w takich zastosowaniach masztów odgromowych.

www.spinpol.com.pl,
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Producent:

Zió³kowscy spó³ka jawna
25-619 Kielce;  ul. Cha³ubiñskiego 42; 
tel./fax. 41 345-78-68, 41 345-74-76, 41 345-78-76
e-mail: spinpol@spinpol.com.pl

Zapraszamy do wizyty na naszej stronie internetowej:

www.spinpol.com.pl

- Poradnik dla Inwestorów: http://www.spinpol.com.pl/informacje_ogolne

http://www.spinpol.com.pl/sklep

http://www.spinpol.com.pl/katalogi_firmowe

http://www.spinpol.com.pl

http://www.spinpol.com.pl/aktualnosci

- Sklep z parametrami detali i przyk³adami monta¿u: 

- Katalog produktów: 

- Do pobrania - wiele po¿ytecznych dokumentów: 

- Artyku³y i komentarze: 
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